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La qualità di montaggio è il concetto base per la costruzione di un prefabbricato in legno, 
l’attenzione e la cura dei fissaggi l’utilizzo di giunti ad espansione, la perfetta esecuzione degli 
schemi di montaggio, l’eliminazione di qualsiasi ponte termico, sono i concetti base che 
Bioleben applica per la realizzazione delle abitazioni dei propri clienti.
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MATERIALI DA COSTRUZIONE

Legno lamellare Per edilizia sostenibile si 
intende un'edilizia che
soddisfi i bisogni 
dell'attuale generazione 
senza limitare la 
capacità delle 
generazioni future di 
soddisfare le proprie. 
Si tratta di un processo 
che promuove lo 
sviluppo economico 
salvaguardando la 
salute dei singoli, della 
società e 
dell'ecosistema, senza 
sprecare risorse. 

Utilizzare il legno 
lamellare come 
materiale da costruzione 
diviene una scelta 
naturale per una edilizia 
ecosostenibile.



ISOLANTI UTILIZZATI

EPS FIBRA DI CELLULOSA CANAPA VETRO CELLULARE

FIBRA MINERALIZZATA DI
LEGNO

LANA DI ROCCIA SUGHERO FIBRA DI LEGNO

Per isolamento termico si intendono tutti i sistemi e le operazioni costituenti gli sforzi atti a ridurre il flusso termico scambiato tra due ambienti a temperature differenti. 
L'isolamento termico in edilizia è volto, principalmente, al fine di contenere il calore all'interno degli edifici (per la protezione dal caldo estivo è più corretto parlare di 
"schermattura dal calore"). Bioleben con il suo staff tecnico ed in collaborazione con i suoi clienti sceglie la migliore combinazione di materiali isolanti, in base alle 
esigenze del cliente, e delle temperature media annue del luogo dove verrà realizzata la costruzione.
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